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Stalrérspalar av konstruktionsstal
CE-markning S-Driven® och S-Drilled®

Produkt:

S-Driven®, S-Drilled®

Kvaliteter: S460MH, S550MH/J2H
Produktens anvindningsomrade:
Grundlaggning och grundférstarkning
Tillverkare:

UAB Scandia Steel Baltic
Vytauto 151, 97133 Kretinga, Litauen

Kontaktperson:

Marcus Eriksson
marcus@scandiasteel.se
Tel: +46 708 99 09 41

System fér bedémning och fortlopande kontroll av
produktens prestanda:

+2

Teknisk information:

- European Assessment Document: EAD 200005-00 0103

- European Technical Assessment: ETA 15/0029

- Technical Assessment Body: RISE Research Institutes of Sweden AB
- Notified body: Kiwa Inspecta UAB, NB2268.

CE-mérkningen innehaller:

Dimensioner S-Driven:

76,1x6,3, 88,9x6,3, 114,3x6,3, 114,3x8,0, 139,7x8,0, 139,7x10,0,
168,3x10,0, 168,3x12,5, 219,1x10, 219,1x12,5, 273,0x10,0, 273,0x12,5,
323,9x10,0, 323,9x12,5 och 406,4x12,5.

-Tillbehor enligt ETA 15/0029

Dimensioner S-Drilled:

88,9x6,3, 114,3x6,3, 114,3x8,0, 139,7x8,0, 139,7x10,0,

168,3x10,0, 168,3x12,5, 219,1x10, 219,1x12,5, 273,0x10, 273,0x12,5,
323,9x10,0, 323,9x12,5, 406,4x12,5, 508,0x12,5 och 508,0x14,2.
-Tillbehor enligt ETA 15/0029
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Scandia Steel Sweden AB UAB Scandia Steel Baltic
Vasagatan 10 Vytauto 151
111 20 Stockholm 97133 Kretinga, Lithuania

Sweden Company code : 300709570

Email: info@scandiasteel.se
Web: www.scandiasteel.se



