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PRODUKTNAMNSÄNDRING  
 
SSdr-Pålen® byter namn till S-Drilled®. 

Namnändringen är en del av Scandia Steels produktstruktur och påverkar inte produktens 
konstruktion, tekniska prestanda, certifieringar eller användningsområde. Under en 
övergångsperiod kan båda benämningarna förekomma i dokumentation, ritningar, specifi-
kationer och certifikat. S-Drilled® motsvarar tidigare SSdr-Pålen®.
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ANSVARSFRISKRIVNING 

Denna handling kan användas som ett hjälpmedel vid dimensionering av slagna stålrörs
pålar levererade av Scandia Steel och bygger på Eurokoder samt svenska Pålkommissio-
nens rapporter och supplement. Handlingen är endast avsedd som ett stöd för ansvarig 
konstruktör i sin projektering och det åligger konstruktören att själv verifiera bärförmågan. 
Scandia Steel bär inget ansvar för hur dimensioneringsuppgifterna används eller för 
eventuellt uppkomna fel eller skador. 

Scandia Steel reserverar sig för eventuella tryckfel. Uppgifterna i denna handling kan komma 
att ändras utan tillkännagivande.
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Produktutveckling
S-Drilled® pålen är utformad så att den enkelt ska 
kunna installeras på arbetsplatsen men även för att 
möta hållfasthetskraven för CE-märkta pålar. 

Pålen är testad och utvärderad av RISE och skarvens 
egenskaper är utvärderade utifrån rostmån genom 
finita element metod (FEM). Gängskarven är även 
testad och utvärderad för utmattningslaster. 

Dragkapaciteten gällande CE-märkta pålar uppgår 
endast till 15 %. Scandia Steel garanterar dock minst 
50 % i dragkapacitet för alla skarvar på S-Drilled®. 

TABELL 1  EGENSKAPER GÄNGSKARV

CHARACTERISTIC PERFORMANCE

Bending resistance and bending stiffness Bending stiffness of pile with mechanical pile joint: E·Ispliced ≥ 0,75·E·Iunspliced (in moment range 
0,3·Mel – 0,8·Mel). Bending resistance of the pile with mechanical pile joint: Mspliced ≥ Munspliced

Tension resistance Tension resistance of the pile with mechanical pile joint: Nspliced ≥ 0,15·Nunspliced

Compression resistance Compression resistance of the pile with mechanical pile joint: Fspliced = Funspliced

För mer information, se ETA 15/0029. 
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Böjprovning RISE (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) i Borås.  Provning tryckplatta.

Böjmoment i FEM. 



6

 Böjmoment i FEM. 

Gängskarv utvärderas i både labb och genom FEM-beräkningar, där även hållfasthet efter rostmån kan utvärderas och verifieras. 
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Utmattningsbrott vid böjning.
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Tillverkning sker i en toppmodern maskinpark med kontroll 2+.

Tillverkning och 
kontroll
Tillverkningen omfattas av ISO 9001 och EN 1090 
och certifieras av kontrollorgan Inspecta Kiwa. 

SCANDIA STEELS CERTIFIERING 

> ETA 15/0029 

> EN 1090

> EN 3834 

> ISO 9001 

> ISO 14001

> ISO 45001
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Automatiserad produktion
Tillgänglighet och kvalitet maximeras med hjälp av hög automationsgrad.
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Lagerhållning och 
svetsning av ringset
Genom lagerhållning av ringset effektiviserar vi hante-
ringen av S-Drilled®. 

Vi löser ett logistikproblem åt kunden samtidigt som 
vi levererar en komplett påle. Svetsningen utförs i en 
kontrollerad industriell miljö istället för ute i fält.

Med lagerhållning åt flera leverantörer ger vi kunden 
flexibilitet och säkra leveranser. 

Fokus kan helt läggas på grundläggning. 
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Kvalitet och  
effektivitet
Avrop ringset

Vid beställning av pålar avropar kund ringset från 
borrleverantör. Scandia Steel registrerar ordern och 
plockar ut ringset för montering.   

Svetsning i industriell miljö

Tillverkningen utförs i en kontrollerad och effektiv pro-
duktion. Svetsning i en industriell miljö eliminerar risker 
som kan uppkomma vid exempelvis vind eller regn. 

Kontroll enligt EXC 2-4

Svetskontroll utförs enligt kunds krav i utförandeklass 
EXC 2-4 av Scandia Steel eller tredjepartsorgan. 

Svetsdokumentation, inklusive kontroll, levereras till-
sammans med övrig kvalitetsdokumentation. 

Leverans till arbetsplats

Pålar levereras kompletta till arbetsplatsen. Prefabri-
cerade pålar är särskilt gynnsamma vid trånga arbets-
platser eller vid tidspressade projekt.
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Stålkvalitet
Pålrör levereras i S460MH eller S550MH enligt EN 10219, alternativt S550J2H enligt ETA 15/0029 med 3.1 certifikat.  
Hylsmaterial levereras i S460/E470/E590K2 enligt EN 10210 / 10297.
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Stålkvalitet
Pålrör levereras i S460MH eller S550MH enligt EN 10219, alternativt S550J2H enligt ETA 15/0029 med 3.1 certifikat.  
Hylsmaterial levereras i S460/E470/E590K2 enligt EN 10210 / 10297.

Pålens uppbyggnad
Scandia Steels pålsystem för borrade stålrörspålar består av tryckplatta, gängat stålrör samt  
dubbelsidig gängad skarvhylsa. Borrkrona ingår ej i ETA15/0029. 

BORRKRONA
(ingår ej i ETA15/0029)

GÄNGAT STÅLRÖR

TRYCKPLATTA

S-Drilled® – DUBBELSIDIG 
GÄNGAD SKARVHYLSA
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Dimensioner

TABELL 2  DIMENSIONER OCH TILLBEHÖR

S-Drilled® HYLSA ÅTDRAG-
NINGS-

MOMENT

TRYCKPLATTA VIKTER PÅ LEVERERADE 
RÖRLÄNGDER EXKL. HYLSA 

OCH TRYCKPLATTA

Diameter Gods Stålkvalitet Diameter Nm Dimension 3 m 6 m 12 m

114,3 6,3 S460/S550 127,0 1500 200x200x20 50,4 100,8 201,6

114,3 8,0 S460 127,0 1500 200x200x20 63,0 126,0 252,0

114,3 8,0 S550 127,0 1500 250x250x25 63,0 126,0 252,0

139,7 8,0 S460/S550 152,4 1500 250x250x25 78,0 156,0 312,0

139,7 10,0 S460/S550 152,4 1500 250x250x25 96,0 192,0 384,0

168,3 10,0 S460/S550 182,0 3000 300x300x30 117,0 234,0 468,0

168,3 12,5 S460/S550 182,0 3000 300x300x30 144,0 288,0 576,0

219,1 10,0 S460/S550 235,0 3000 300x300x30 154,8 309,6 619,2

219,1 12,5 S460 235,0 3000 300x300x30 191,1 382,2 764,4

219,1 12,5 S550 235,0 3000 350x350x35 191,1 382,2 764,4

273,0 10,0 S460 292,0 5000 350x350x30 194,7 389,4 778,8

273,0 10,0 S550 292,0 5000 400x400x30 194,7 389,4 778,8

273,0 12,5 S460 292,0 5000 350x350x30 240,9 481,8 963,6

273,0 12,5 S550 292,0 5000 450x450x40 240,9 481,8 963,6

323,9 10,0 S460 343,0 5000 400x400x30 232,2 464,4 928,8

323,9 10,0 S550 343,0 5000 450x450x40 232,2 464,4 928,8

323,9 12,5 S460 343,0 5000 400x400x30 288,0 576,0 1152,0

323,9 12,5 S550 343,0 5000 500x500x40 288,0 576,0 1152,0

4 06 ,4 12,5 S460 431,8 7000 500x500x40 364,2 728,4 1456,8

4 06 ,4 12,5 S550 431,8 7000 500x500x45 364,2 728,4 1456,8

508,0 12,5 S460 546,0 8500 550x550x50 458,3 916,5 1833,0

508,0 12,5 S550 546,0 8500 550x550x55 458,3 916,5 1833,0

508,0 14,2 S460 546,0 8500 550x550x50 518,8 1037,5 2075,0
    Tabell 2. Scandia Steels borrade stålrörspålar finns i dessa rördimensioner. Tabellen visar även information om tillbehör till respektive dimension. 
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KEMISK SAMMANSÄTTNING (MAXVÄRDE)

Standard Stålkvalitet  C % Si % Mn % P % S % CEV %

EN 10219 S460MH 0,16 0,6 1,7 0,035 0,030 0,46

EN 10219-3 S550MH 0,16 0,5 1,8 0,020 0,015 0,47

ETA 15/0029 S550J2H 0,16 0,5 2,2 0,030 0,030 0,47

TABELL 3  PÅLRÖR

MEKANISKA EGENSKAPER

Standard Stålkvalitet MIN/ReH Rm A MIN % Slagseghet

°C KV min (J)

EN 10219-1 S460MH 460 530-720 17 -20 40

EN 10219-3 S550MH 550 600-760 10 -20 27

ETA 15/0029 S550J2H 550 605-760 14 -20 27

KEMISK SAMMANSÄTTNING (MAXVÄRDE)

Standard Stålkvalitet  C % Si % Mn % P % S % CEV %

EN 10210 S460NH 0,22 0,6 1,00–1,70 0,035 0,03 0,53

EN 10297 E470 0,16–0,22 0,1–0,5 1,30–1,70 0,030 (max) 0,035 (max) – 

EN 10297 E590K2 0,16–0,22 0,1–0,5 1,30–1,70 0,030 (max) 0,035 (max) –

TABELL 4  GÄNGSKARV

MEKANISKA EGENSKAPER

Standard Stålkvalitet MIN/ReH Rm A MIN % Slagseghet

l (t) °C KV min (J)

EN 10210 S460NH 460 540–720 17 (15) –20 40

EN 10297 E470 430 600 17 (15)

EN 10297 E590K2 540 650 16 (14) –20 40/27
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Förenklad borrning med S-Drilled®. 

Hantering och 
montering 
INTRODUKTION
Denna instruktion är avsedd att användas som hjälp- 
medel för montering och dimensionering av borrade 
stålrörspålar S-Drilled®. Pålarna är tillverkade för ned-
sättning genom borrning. 

HANTERING AV S-Drilled®  
Mottagaren ska utföra en mottagningskontroll så 
att de levererade varorna överensstämmer med de 
beställda varorna. Mottagaren ska också kontrollera 
att inga skador uppkommit på produkterna under 
transporten. Har fel upptäckts ska detta snarast rap-
porteras till transportören och Scandia Steel. 

Vid hantering av pålarna ska skyddsutrustning såsom 
skyddskläder, hjälm och handskar användas. Pålarna 
ska lyftas med försiktighet och med anpassad utrust-
ning som är avsedd för pålarnas vikt. Sling som används 
vid lyft ska vara ordentligt fastsatta och ingen ska vistas 
under pålarna när de lyfts. Pålarna ska placeras på 
plan mark och försiktighet ska vidtas när buntar med 
pålar löses upp, så att pålarna inte kommer i rullning 
och orsakar kroppsskada. 

TRANSPORT

Pålarna transporteras lämpligtvis på lastbil. Pålarna 
ska under transport vara fastsatta och hanteras så att 
de på intet sätt skadas eller förflyttar sig och orsakar 
skada under transport. Vid lagring kan pålarna med 
fördel placeras inomhus eller under tak för att minska 
korrosionshastigheten på materialet.
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Installations- 
anvisningar 
Pålarna installeras genom att den första pålen, 
ordentligt fastsatt i en lyftanordning, lyfts med borr
kronan nedåt och borras på anvisad punkt ner i mar-
ken med lämplig maskin. Pålröret skarvas vid behov 
med en för dimensionen föreskriven gängskarv och 
gängas maskinellt alternativt för hand ihop enligt före-
skrivet åtdragningsmoment. Pålen stoppslås sedan  
på lämpligt sätt (se avsnittet Verifiering).

Därefter sker eventuell kapning (se avsnittet Kapning) 
och pålen förses med en tryckplatta.

Pålens geotekniska bärförmåga ska alltid verifieras,  
(se avsnittet Verifiering).

SKARVNING GENOM GÄNGNING
Innan skarvningen påbörjas ska både hon- och han- 
gängorna rengöras och fettas in. Vid skarvning sätts 
den efterföljande pålen i den gängade skarvhylsan 
som satts på den föregående pålen och pålarna 
gängas ihop. Standardhylsorna är vänstergängade. 
Åtdragningsmoment ska utföras enligt Tabell 2.
Hangängorna är tillverkade så att de inte ska möta var-
andra vid ihopgängningen. Det ska alltså vara ett glapp 
mellan hanarna efter fullt åtdragningsmoment. Lasten i 
gängskarven tas helt upp i gängorna. 

KAPNING
Innan kapning ska pålen vara fullständigt nerborrad.  
Vid kapning ska denna ske på den nivå och i den vinkel 
som finns angiven. Kapningen ska ske med för detta 
lämpliga verktyg, exempelvis en gasskärare. 

Dimensionering 
INTRODUKTION
Dimensioneringstabellerna för S-Drilled och bakgrund 
för dimensionering har presenterats i ett separat doku-
ment ”S-Drilled® Dimensioneringstabeller för borrade 
pålar”. För borrade stålrör-spålar med diameter under 
300 mm gäller utförandestandarden för mikropålar [6]. 
För pålar över diameter 300 mm gäller utförandestandar-
den för grävpålar [7].

DIMENSIONERING
Pålarna ska dimensioneras för uppkomna laster. Dels 
ska pålen i sig inte stukas eller bucklas (den konstruk-
tiva bärförmågan), dels ska berget kunna bära lasten 
som pålen för ner (den geotekniska bärförmågan). 
Även pålarnas borrkrona (ringset) ska kunna bära 
pålens last. 

Notera att borrkrona (ringset) inte ingår i S-Drilled 
pålsystem. 
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Den geotekniska bärförmågan kan verifieras genom 
stoppslagning eller dynamisk provbelastning (stötvågs- 
mätning) tillsammans med stoppslagning. Se vidare 
avsnittet om verifiering. 

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Geoteknisk kategori

De strukturella bärförmågor som är angivna i dimen- 
sioneringstabellerna gäller för pålar som kan hänföras 
till geoteknisk kategori GK2. Riktlinjer för begreppet 
”geoteknisk kategori” beskrivs i TD Grunder [10] och 
Eurokod 7 [5]. 

LASTER 
Den strukturella bärförmågan är beräknad för centrisk 
last på påltoppen som verkar i pålens längdriktning. 
Detta dokument gäller inte för pålar som belastas av 
transversallast eller vridmoment. 

Laster i påltoppen ska beräknas enligt Eurokod med 
nationella val. Eventuell påhängslast (negativ mantel
friktion) får beräknas enligt TD Pålar [11]. Även i Eurokod 
7 [5] beskrivs hur hänsyn kan tas till påhängslaster. 

För lutande pålar med påhängslaster kan belastning 
beräknas enligt PKR 101 [15]. Dock gäller inte bärför- 
mågorna i tabellerna för lutande pålar som påverkas  
av påhänglast.

Infettning av skarv.
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GÄNGADE SKARVAR
Skarvar som levereras av Scandia Steel är jämnstarka  
pålen enligt kriterier i ETA 15/0029. Skarven finns i  
följande utförande:

•   �S-Drilled® – dubbelsidig gängskarv 
Skarvtypen är provad på RISE och godkänd och  
CE-märkt enligt ETA 15/0029. Skarven ska dras åt  
till föreskrivet moment, enligt tabell 2. Skarven är även  
testad och utvärderad för utmattningslaster hos  
RISE. Utvärderingsrapport finns tillgänglig  
vid förfrågan.

TRYCKPLATTOR
Tryckplattor levererade av Scandia Steel begränsar i 
normala fall inte bärförmågan för pålarna. Se Tabell 2  
för dimensioner.

BERÄKNINGSMODELL
Beräkningen av pålens konstruktiva bärförmåga utförs 
enligt PKR 108 [18] både i brottgränstillstånd och bruk-
gränstillstånd.  

Dimensionering för bruksgränstillstånd med avseende 
på tillåtna rörelser ska utföras objektsspecifikt. Enligt 
Eurokod 7 [5] får inte den uppburna konstruktionens 
krav för bruksgränstillståndet överskridas på grund av 
förskjutningar av pålen.

PARTIALKOEFFICIENTER FÖR KONSTRUKTIV  
BÄRFÖRMÅGA, STR
• Odränerad skjuvhållfasthet γcu=1,5

• Stålets sträckgräns γs=1,0

• Stålets elasticitetsmodul γs=1,0
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MATERIALEGENSKAPER
Egenskaper för stålröret
Stål S460MH alternativt S550MH eller S550J2H. 

Hänsyn till egenspänningar i stålröret ska beaktas  
enligt Eurokod 3 [3]. Detta har gjorts genom att anta en 
fiktiv initialutböjning på 0,0013 x knäcklängden.

Jordmaterialets egenskaper  
Jordmaterialet förutsätts vara kohesionsjord (lera). 
Angivna hållfastheter gäller odränerad skjuvhållfasthet. 
Valda värden för elasticitetsmodul och maximal bädd-
modul gäller för 85 % långtidslast i brottgränstillstånd: 

Den dimensionerande skjuvhållfastheten kan beräknas  
enligt Eurokod 7 [5] eller enligt TD Pålgrundläggning 
[11].

cud = 
cm η

           
γcu

där

cud = Dimensionerande skjuvhållfasthet.

cm = Värderat medelvärde på skjuvhållfasthet baserat  
på härledda värden.

η = Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter 
relaterade till jordens egenskaper och aktuell  
geokonstruktion. Riktlinjer för val av värde ges i TD 
Pålgrundläggning [11].

γcu= Partialkoefficient för materialets skjuvhållfasthet 
väljs för kohesionsjord till 1,5.

Stötvågsmätning av installerade S-Drilled® pålsystem. 
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Verifiering 
VERIFIERING AV GEOTEKNISK BÄRFÖRMÅGA
Den geotekniska bärförmågan kan enligt PKR 106 [17] 
verifieras genom:

Verifieringsnivå 1
•   �Stoppslagning med generella schablonvärden  

(hävdvunnen åtgärd) eller projektspecifik stoppslagning 
av spetsburna pålar baserad på slagningssimulering.

Verifieringsnivå 2 och 3
•   �Dynamisk provbelastning.
•   �Statisk provbelastning. 

Stoppslagning med luftdriven hammare, 
hydraulhammare eller frifallshejare, Nivå 1
Vid stoppslagning med luftdriven hammare eller 
hydraulhammare ska tyngden hos slagkolven vara 
minst 2 respektive 3 gånger pålens stålvikt per  
längdmeter. Sjunkningen hos pålen per minut ska vara 
max 5 mm. För frifallshejare ska sjunkningen vara 
max 5 mm/10 slag. Stoppslagningsregler för stålpålar 
med hävdvunnen åtgärd beskrivs i PKR 106 [17].

Övre gränsvärde för dimensionerande bärförmågan 
hos pålen begränsas härvid till 33 % av stuklasten  
(pålens tvärsnittsarea multiplicerat med stålets flyt-
gräns) enligt hävdvunnen åtgärd: 

Rd,max = 0,33 FStuk

Beräkning av stoppslagningssjunkning för  
frifallshejare, Nivå 1
Pålens geotekniska bärförmåga kan bestämmas genom 
datorbaserad slagningssimulering (WEAP- analys). 
Dimensionerande bärförmåga beräknas med komplette-
rande tillvägagångssätt enligt TD Pålgrundläggning [11] 
och/eller TK Geo [8]. Rekommendationer finns även i 
PKR 106 [17]. Ekvationen ovan kan dock användas som 
ett översiktligt riktvärde.

Statisk respektive dynamisk provbelastning
Dimensionerande geoteknisk bärförmåga bestäms 
enligt Eurokod 7 [5] med nationell val i BFS respektive 
TRVFS: Partialkoefficient och korrelationskoefficient väljs 
enligt nationella val i BFS eller TRVFS. Modellfaktorer 
redovisas i BFS samt TK Geo [8]. Se även TD Pålgrund
läggning [11] och PKR 106 [17] för underlag.

Maximal bärförmåga som kan påvisas med 
stötvågsmätning, Nivå 2 och 3
I dimensioneringstabellerna anges ett övre gränsvär-
de på bärförmågan som kan påvisas i samband med 
stötvågsmätning utan att pålen skadas. I PKR 106 [17] 
anges tre nivåer av rekommenderad maximal bärför-
måga beroende på pålens stuklast och förutsätter att 
pålarna är stoppslagna mot berg. Nivå 2 avser övre 
gränsvärden vid provpålning med stötvågsmätning av 
minst 5 % av pålarna. Nivå 3 avser övre gränsvärden vid 
provpålning enligt Nivå 2 samt ytterligare minst 10 % 
stötvågsmätning som produktionskontroll, se tabell 5. 
Detta övre gränsvärde kan även beräknas med ekvation 
8.2 i PKR 106 [17].
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 Verifiering av bärförmåga. 

*För projekt där TRVFS är tillämpligt (samt BFS för järnvägstillämpningar) 
får värdena multipliceras med 1,1 om konstruktionen medger att last kan 
överföras från svaga till starka pålar.

TABELL 5  MAXIMAL GEOTEKNISK  
BÄRFÖRMÅGA VID STÖTVÅGSMÄTNING

BFS TRVFS*

Nivå 2 0,44 FStuk 0,44 FStuk

Nivå 3 0,55 FStuk 0,55 FStuk



24

Dimensionerings- 
tabeller 
Användning av tabellerna
Följande punkter måste ansvarig konstruktör beakta 
och ha kännedom om för att kunna använda dimen- 
sioneringstabellerna:

1. �Yttre korrosion och inre korrosion, se avsnitt  
”Val av rostmån”.   

2. �Pålens förväntade initialutböjning efter installation,  
se avsnitt ”Val av geometrisk initialutböjning”.

3. �Lerans dimensionerande skjuvhållfasthet, se  
avsnitt ”Materialegenskaper”.

4. �Förväntad geoteknisk bärförmåga,  
se avsnitt ”Verifiering av geoteknisk bärförmåga”.
Borrade stålrörspålar ska alltid stoppslås för att 
erhålla god kontakt med berget samt verifiera bär-
förmågan.

Val av rostmån
Val av rostmån kan baseras på utvärdering av aktuell 
jordart, jordmaterialets kemiska egenskaper, syre- 
tillförsel, grundvattenförhållanden och konstruktionens 
avsedda livslängd. Vägledning om hur rostmån  
kan väljas ges i Eurokod 3 [4], PKR 93 [13] och PKR 
104 [16].

Val av geometrisk initialutböjning 
Den geometriska initialutböjningen påverkas bland 
annat av pålelementens rakhet, vinkeländringar vid 
skarvar och pålens installation. I PKR 104 [16] ges för-
slag för val av geometrisk initialutböjning. Dessa förslag 
redovisas i Tabell 6. 

TABELL 6 FÖRSLAG TILL ANTAGEN  
INITIALUTBÖJNING ENLIGT PKR 104 [18].

FRIKTIONSJORD LERA

Lk/300 Lk/400
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Tabell 7. Scandia Steels borrade stålrörspålar finns i ovan angivna dimensioner. 

TABELL 7 ÖVRIGA EGENSKAPER FÖR PÅLAR

PÅLDIAMETER [mm] GODSTJOCKLEK [mm] AREA [mm²]
FSTUK [kN]

S460MH
FSTUK [kN] 

S550MH/J2H

114,3 6,3 2138 983 1176

114,3 8,0 2672 1229 1469

139,7 8,0 3310 1523 1820

139,7 10,0 4075 1874 2241

168,3 10,0 4973 2288 2735

168,3 12,5 6118 2814 3365

219,1 10,0 6569 3022 3613

219,1 12,5 8113 3732 4462

273,0 10,0 8262 3801 4544

273,0 12,5 10230 4706 5626

323,9 10,0 9861 4536 5424

323,9 12,5 12229 5625 6726

406,4 12,5 15468 7115 8508

508,0 12,5 19458 8951 10702

508,0 14,2 22028 10133 -
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Styrande dokument 
För dimensionering av pålar är nedanstående  
dokument styrande eller kan ge vägledning.

NORMER

[1] SS-EN 1990	
Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. 

[2] SS-EN 1991-1-1
Laster på bärverk – 
Del 1-1: Allmänna laster – Tunghet, egentyngd,  
nyttig last för byggnader. 

[3] SS-EN 1993-1-1		
Dimensionering av stålkonstruktioner 
– Allmänna regler och regler för byggnader. 

[4] SS-EN 1993-5		
Dimensionering av stålkonstruktioner 
– Pålar och Spont. 

[5] SS-EN 1997-1		
Dimensionering av geokonstruktioner 
– Allmänna regler. 

UTFÖRANDESTANDARDER

[6] SS-EN 14199 
Utförande av geokonstruktioner – Mikropålar. 

[7] SS-EN 1536 
Utförande av geokonstruktioner – Grävpålar.

ÖVRIGA DOKUMENT

[8] TK Geo 13, TDOK 2013:0668 
Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner.

[9] TRVK Bro 11, Publ. 2011:085 
Trafikverkets tekniska krav vid nybyggande och  
förbättring av broar.

[10] IEG Rapport 2:2008, Rev. 2  
Tillämpningsdokument – Grunder, EN 1997.

[11] IEG Rapport 8:2008, Rev. 2 
Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 7, 
 Pålgrundläggning.

[12] Pålkommissionen Rapport 84a 
Beräkning av dimensionerande bärförmåga för slagna 
pålar med hänsyn till pålens material och omgivande 
jord.

[13] Pålkommissionen Rapport 93 
Korrosion och korrosionsskydd av stålpålar och 
stålspont i jord och vatten.

 [14] Pålkommissionen Rapport 96:1  
Dimensioneringsprinciper för pålar – Lastkapacitet. 
Inklusive Supplement 2.

[15] Pålkommissionen Rapport 101 Transversalbelasta-
de pålar – statiskt verkningssätt och dimensionerings-
anvisningar.

[16] Pålkommissionen Rapport 104. 
Borrade stålrörspålar – Anvisningar för projektering, 
dimensionering, utförande och kontroll.
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[17] Pålkommissionen Rapport 106 
Verifiering av geoteknisk bärförmåga för pålar enligt 
Eurokod – Praktiska råd och rekommendationer vid 
projektering och kontroll.

[18] Pålkommissionen Rapport 108  
Samverkanspålar av stål & betong
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